BAC509 PAR LED aluminium

Le BeamZ BAC509 est un projecteur PAR LED, en alu, profitant de la derniére technologie LED. Avec 12 LEDs 10 W, 4-enl, il
est adapté pour un grand nombre d'applications, de I'éclairage d'une grande salle a un éclairage sur scéne pour des prestations
live. Refroidissement tres efficace par convection naturelle grace au boitier en aluminium avec un design de refroidisseur. Pas
de ventilateur interne, ce qui signifie un fonctionnement parfaitement silencieux. Avec entrée / sortie connecteur Power et
entrée / sortie via XLR 3 pbles et 5 pbles pour chainer plusieurs appareils ensemble.

Light source : 4-in-1 LED

LED colours : Red, Green, Blue, Amber

LED power (single LED) : 10W

Quantity of LEDs : 12

Beam angle : 18

Field angle : 36

llluminance : 7.200 Ix @ 1m

Flash rate per second : 1 - 24Hz

DMX channels : 3, 4,5, 9

DMX connection : 3-pin XLR, 5-pin XLR

IP rating : IP20

Power plug : P-Con

Power consumption : 0.87 - 0.44A

Power supply : 100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H) : 215 x 280 x 105mm
Weight (kg) : 3,20

Included accessories : Remote control (wireless), Mounting
bracket, Power cable

12 x LEDs 10 W 4-en-1

Mixage couleurs RGBA

3, 4, 5 ou 9 canaux DMX

Boitier léger

Modes DMX et Stand-alone

Dimmer électronique 0-100%

Fonction Master / Slave

Télécommande infrarouge

Entrée / sortie DMX via XLR 3 et 5 poles
Shows préprogrammés

Gestion audio avec sensibilité réglable
Mode auto avec vitesse réglable
Panneau de commande avec affichage LED
Entrée / sortie connecteur Power
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