BTS300Z Poursuite zoom a LED 300 W Blanc chaud

Le BTS300Z est un projecteur doté d’'une LED COB haute puissance de 300 W avec zoom manuel. La plage de zoom est
réglable de 18° - 36° et couvre les objectifs 19°, 26°, 36° les plus courants. Il dispose d’un systeme optique HQ, d'un

boitier ABS robuste et a une trés faible consommation avec un rendement surprenant grace a la LED de 300 W. Avec la
technologie LED a haut rendement et un refroidissement quasiment silencieux, il peut étre utilisé dans les théatres, les studios

et les salles de concert de tous types.

Product colour : Black

Light source : Single colour LED

Colour temperature : 3200K

Colours : Warm White

LED power (single LED) : 300W
Quantity of LEDs : 1

Beam angle: Min : 18

Beam angle: Max : 36

llluminance : 93538 Ix (zoom in)

Flash rate per second : 1 - 15Hz

DMX channels : 1, 2, 3

DMX connection : 3-pin XLR, 5-pin XLR
Modes : DMX

IP rating : IP20

Power plug : P-Con

Power consumption : 2.5 - 1.5A

Power supply : 100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H) : 294 x 745 x 294mm
Weight (kg) : 9,20

Included accessories : Mounting bracket, Safety cord, Power
cable

LED COB 300 W blanc chaud 3200K

Durée vie LED : 50.000 heures

Zoom manuel 18° a 36°

Remplace les poursuites halogene tungstéene 1KW-1,5 KW
Corps Aluminium compact et léger

Systéme optique haute qualité, faisceau avec obturateurs
nets

Dimming 16 bits via DMX

Panneau de commande : écran LCD couleur

CRI 97, TLCl jusqu’a 98

DMX (3 pbles), options gestion manuelle

Support pour Gobo

5 courbes de dimmer

Gestion intelligente de la température pour un
fonctionnement silencieux

e Connecteur secteur in&out

e Avec élingue de sécurité et cadre de couleur
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