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Nereid380B Ensemble 2 lyres Beam dans un flightcase, pour extérieur

Le set beamZ Nereid380B se compose de deux lyres Beam puissantes pour applications en intérieur et en extérieur dans un
flightcase dédié. La lyre est dotée d’une lampe & décharge trés puissante de 380 W, permettant d’éclairer sans aucun probléme
de grandes scénes. Avec un faisceau d'angle trés étroit de 1° et une roue de gobos divine, attendez-vous a étre captivés par
des effets époustouflants. Le focus motorisé et les deux prismes tournants individuellement partage le faisceau pour couvrir une
plus grande zone sur un dance floor ou une scéne. Cette lyre est parfaite pour des événements, prestations, installations en
intérieur et en extérieur demandant une grande puissance de lumiére.
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Product colour : Black

Colour temperature : 8000K

Light source : MSD 18R 380W bulb
Colour wheel : 14 colours + open

Beam angle : 1°

Motorized focus : Yes

llluminance : 209.000 IX @ 7m

Head movement: Pan : 540°

Head movement: Tilt : 270°

Static gobo: Quantity : 12 + 5 glass + open
Gobo shake : Yes

Prisma 1: 12 Facet

Prisma 2 : 8 + 16 Facet

Rainbow effect wheel : Yes

Frost filter : Yes

Aura effect ring : 40x RGB SMD LEDs
Flash rate per second : 1 - 10Hz

Modes : Automatic programs, DMX, Master/Slave
RDM : Yes

DMX channels : 18

DMX connection : 3-pin XLR

Display : LCD

IP rating : IP65

Cooling : Fan

Power plug : P-Con TR1

Power consumption : 3.53 - 1.65A

Power supply : 100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H) : 390 x 300 x 600mm
Dimensions: Flightcase : 825 x 435 x 615mm
Weight (kg) : 65,00

Weight: Each : 22.1

Included accessories : Mounting bracket, Power cable

Lyre Beam avec anneau LED, utilisation intérieur /
extérieur

e Lampe a décharge 380 W haute intensité, incluse

Anneau effet Aura : 40 LEDs RGB SMD
Roue de gobos : 12 gobos statiques + 5 gobos verre +
open

¢ Fonctions gobo : gobo shake + effet flux bi-directionnel
¢ Roue de couleurs : 14 couleurs + open

Fonctions roue de couleurs : couleurs divisées + effet flux
bi-directionnel

+ Roue effet et filtre Frost

Prismes tournants (peuvent se chevaucher) avec vitesse et
direction de rotation réglables

Focus motorisé

Dimmer électronique 0-100%

Correction automatique Pan/Tilt

Modes DMX, master/slave et stand alone

Commande a distance RDM, transmission bi-directionnelle
des données

Entrée / Sortie DMX via XLR 3 poles résistante aux
intempéries

Entrée / sortie TR1 P-Con

Pinces pliables incluses

Flightcase solide sur roulettes
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