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Nereid Lyre 120 W, extérieur
 
La lyre Nereid120W de beamZ est une lyre puissante pour applications en intérieur et extérieur avec une LED très puissante de
120 W, assez pour éclairer les plus grands dance floors. Avec une LED 120 W comme source lumineuse, vous disposez d’une
lumière suffisante pour éclairer même les plus grandes pistes de danse. Avec un angle de faisceau ultra précis de 1,6° et une
roue de gobos magique, préparez-vous à être captivé par des effets d'incrustation hypnotiques. Le focus motorisé et le prisme
rotatif (8+16 facettes) divisent le faisceau pour couvrir une surface importante sur n'importe quelle piste de danse ou scène.
Convient parfaitement aux manifestations en intérieur et extérieur, aux événements et aux installations qui requièrent une plus
grande puissance lumineuse.
 



 
Light source : Single colour LED
LED colours : White
LED power (single LED) : 120W
Quantity of LEDs : 1
Colour wheel : 13 colours + open
Beam angle : 1.6°
Field angle : 2°
Motorized focus : Yes
Illuminance : 205.295 lx @ 1m
Head movement: Pan : 540°
Head movement: Tilt : 270°
Static gobo: Quantity : 17 + open
Gobo shake : Yes
Prisma 1 : 8 + 16 Facet
Rainbow effect wheel : Yes
Flash rate per second : 0 - 25Hz
Modes : Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode : Yes
RDM : Yes
DMX channels : 14
DMX connection : 3-pin XLR, 5-pin XLR
Display : oLed
IP rating : IP65
Cooling : Temperature controlled fan
Power plug : Power-connector TR
Power supply : 100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H) : 210 x 310 x 475mm
Weight (kg) : 11,30
Included accessories : Mounting bracket, Power cable, DMX
cable

●

● Lyre Beam pour applications intérieur / extérieur
● LED 120 W haute densité
● Roue de gobos : 17 gobos statiques + open
● Fonctions gobo : gobo shake, rotation gobo et effet rainbow
● Roue de couleurs : 13 couleurs + open avec effet Rainbow
● Roue d’effets de couleur
● Prisme rotatif à 8 et 16 facettes avec vitesse et direction de

rotation réglables
● Focus motorisé
● 14 canaux DMX
● Classification IP pour utilisation en extérieur
● Modes DMX, gestion audio, master/slave et stand alone
● Dimmer électronique 0-100 %
● Correction pan/tilt automatique
● Télécommande RDM, transmission bi-directionnelle des

données
● Entrée / sortie DMX via XLR 3 pôles et XLR 5 pôles
● Connecteur Power TR1 in/out
● Pinces Omega verrouillage rapide livrée
● Cordons DMX et secteur livrés


