
154.126

 

WTR10 Transmetteur DMX hybride sans fil
 
Le transmetteur DMX hybride sans fil WTR10 assure une installation d'éclairage DMX sans fil fiable et un environnement sans
câble. Fonctionnant sur la bande de fréquence 2,4 GHz, le WTR10 permet de s’affranchir des autorisations d’utilisation et passe
au niveau supérieur. Cet émetteur-récepteur compact est entièrement compatible avec les protocoles WDMX et EazyLink et
assure une transmission rapide des signaux grâce à son processeur interne ARM 32 bits. Équipé de ports d'entrée et de sortie
XLR, le WTR10 s'intègre parfaitement à votre installation existante et est facile à monter sur des systèmes de truss.
 
 
Product colour : Black
DMX connection : 3-pin XLR
Wireless DMX protocol : Eazylink, WDMX
Power supply : 100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H) : 127 x 75 x 35mm
Weight : 0,30

● Emetteur et récepteur DMX compact sans fil
● Compatible avec les protocoles WDMX et EazyLink
● Processeur ARM 32 bits high speed
● Réglage par 1 touche
● Fréquence de fonctionnement 2,4 GHz
● FHSS (1800 sauts/s) pour une connexion stable
● Corps solide en aluminium
● Alimentation intégrée (P-Con)
● Entrée / sortie XLR 3pôles


