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VX210 Ensemble complet de sonorisation
 
Le VX210 est un ensemble complet de sonorisation avec une table de mixage 4 canaux avec amplificateur et lecteur
multimédia, deux enceintes 10“ full range et tous les accessoires nécessaires. L’ensemble comprend également un microphone
filaire, deux pieds d’enceintes, ce qui en fait un système plug and play complet.
La table de mixage 4 canaux avec amplificateur et BT convient pour un certain nombre d’applications telles que sono en direct,
DJ, musiciens, groupes et toutes autres applications de sonorisation. Chaque canal d’entrée dispose de réglages distincts
graves et aigus et d’un réglage de niveau individuel. Le générateur d’effet d’écho intégré dispose d’une durée réglable et
d’options de répétition, le niveau peut être réglé individuellement pour chaque canal. L’appareil est livré avec un boîtier solide
qui protège la table de mixage tant sur scène que pendant son transport.
 
 
Product colour : Black
Playback options : BT streaming, USB, SD, Microphone (input)
Input connections : Jack 6,35 mm, Mini-Jack 3,5 mm, SD, USB,
XLR 3 points
Output connections : Jack 6,35 mm
Output power: Max : 800W
Output power: Speaker : 500W
Diameter tweeter : 1"
Diameter woofer : 10"
Magnet type : Ferrite
Frequency response : 50 - 20.000 Hz
Impedance : 8 Ohm
SPL @ 1W/1m : 90dB
SPL max : 117dB
Dimensions (L x W x H) : 670 x 370 x 689 mm (package)
Dimensions: Per speaker : 290 x 340 x 530mm
Weight : 29,80
Weight: Satellite : 8.1
Included accessories : Handheld microphone (wired), Stand,
Speaker cable

● Table de mixage amplifiée avec lecteur multimédia et
affichage digital

● 2 x enceinte 10“ large bande avec grille métallique
● Ensemble de pieds d’enceintes
● Amplificateur intégré classe D, 800 W
● Récepteur BT pour streaming audio
● 4 entrées micro symétriques
● 3 entrées ligne asymétriques (jack 6,35)
● 1 entrée ligne stéréo (RCA)
● Entrée AUX pour brancher tout type de lecteur de musique
● Générateur d’effet d’écho
● Réglages pour graves et aigus pour chaque canal
● Avec cordon jack 6,35 et XLR


