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Table de mixage amplifiée 2 x 350 W, 8 canaux, multi-effets, BT -
PDM-S804A
Référence : 172.630
Marque : Power Dynamics

Description
Table de mixage “Table Top“ avec amplificateur intégré et de nombreuses caractéristiques. Avec Interrupteurs Mute et Solo sur chaque canal,
lecteur USB intégré avec affichage digital et récepteur BT.

Points clés
• 4 entrées micro / ligne mono symétriques (combo XLR / jack)
• 2 entrées ligne stéréo symétriques (jack 6,35)
• 2 entrées ligne stéréo symétriques (RCA)
• Alimentation fantôme +48 V avec préamplificateur individuel par canal
• Filtre Low Cut 75 Hz par canal
• FX, Pan, Trim, réglables par canal
• Aux send par canal
• Interrupteur Solo par canal (PFL)
• Interrupteur Mute par canal
• Double processeur Multi-FX avec 99 préréglagess
• Amplificateur 2 x 350W RMS intégré
• Sorties Main stéréo symétriques (XLR et jack 6,5)
• Egaliseur 9 bandes
• Sorties Control Room et casque distinctes
• Lecteur USB intégré avec affichage digital
• Récepteur BT pour streaming audio
• VU-mètre à LEDs et LEDs Peak

Caractéristiques techniques
Caractéristique Valeur
Couleur du produit Noir
Presets 99 (2x)
Type d'effets Ambience,  Chapel,  Chorus,  Delay,  Distortion,  Doubler,  Early  reflex,  Flanger,  Gated

reverse, Hall, Phaser, Ping pong delay, Pitch, Plate, Radio voice, Room, Symphonic
Résolution DSP 24-bit
Canaux de sortie 2
Puissance RMS @ 8 Ohm/canal 350W
Réponse fréquentielle 10 - 45.000 Hz
THD <0.01%
Niveau d'entrée micro 1.5mV, 2 kOhm
Niveau d'entrée ligne 150mV, 100 kOhm
Niveau de sortie master 1V

www.sodel.pro Page 1/2 172.630



SODEL SAS
2613 Route d'Astaffort, 32340 Miradoux, France

+33 5 62 28 67 83
contact@sodel.pro

www.sodel.pro

Caractéristique Valeur
Alimentation 220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x l x h) 425 x 415 x 166mm
Poids (kg) 12,00
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