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PDZM800 Table de mixage 7 canaux, avec trois zones, pour installation
 
La table de mixage pour installation, PDZM800, offre une très grande diversité pour la gestion audio. Avec trois canaux
différents de sortie, elle permet des mixages audio personnalisés sur différents emplacements. 10 entrées ligne peuvent être
affectées à des sorties spécifiques, chaque canal peut avoir son mixage spécifique et ses réglages de volume. En façade, deux
connecteurs combo XLR pour entrée micro et entrée RCA sur le côté droit pour table de mixage et lecteurs MP3 avec sélecteur
d’impédance. Conçue pour des applications telles que salles des fêtes, pubs, restaurants et salles de conférence.
 
 
Product colour : Black
Frequency response : 20Hz - 20.000Hz
THD :
Signal-to-noise ratio : >60dB
Input connections : Cinch (RCA), Jack 6,35 mm, XLR 3 points
Output connections : Cinch (RCA), Jack 6,35 mm, XLR 3 points
Power supply : 100-240VAC 50/60Hz
Is the item 19"? : Yes
Dimensions (L x W x H) : 145 x 484 x 90mm
Weight : 3,00

● Table de mixage multifonctions 5+2 canaux avec 3 zones
● 5 canaux d’entrée avec réglage gain encastré
● 2 entrées micro avec prises combo (XLR/jack 6,35)
● Option routage par entrée
● Niveau talkover et durée de réponse réglables
● Préécoute (CUE) sur les deux canaux d’entrée stéréo
● 2 sortie Record (indépendantes des canaux master)
● VU-mètres à LEDs et réglages de tonalité par sortie
● 8 entrées ligne et 2 entrées ligne/phono via RCA
● Sortie casque
● Seul un personnel habilité peut modifier les réglages sur la

face arrière
● Montage en rack 19“ (2 U)


