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801TG
Order No.: 1000746

Price upon request

PRODUCTINFOS

Cordon de branchement

Version beige
Fiche jack 3,5 mâle coudée
Longueur 150 cm
Convient pour CM-801F, CM-804IF, CM-214F, CM-214ULF, CM-235IF, CX-500FHW
Peut être utilisé avec les systèmes pour guides JTS TG-98TA/5, TG-10T/1 et KA-10/1PACK
Peut être utilisé avec les systèmes pour guides MONACOR ATS-10TM, ATS-16T, ATS-20T, ATS-42T,
ATS-50T, ATS-60T
Peut être utilisé avec le WAP-8 MONACOR (non compatible avec ATS-22T, ATS-80T)

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw
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Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

801TG
Type cordon de branchement

Couleur Beige

Convient pour

CM-801F, CM-804IF, CM-214F, CM-214ULF,
CM-235IF, CX-500FHW, TG-98TA/5, TG-10T/1,
KA-10/1PACK, ATS-10TM, ATS-16T, ATS-20T,
ATS-42T, ATS-50T, ATS-60T, WAP-8

Température fonc. 0-40 °C

Longueur 1,5 m

Poids 9 g

Branchements fiche jack 3,5 mâle, coudée

Unité d'emballage 1

Dimensions emballage (l x H x
P)

0,085 x 0,01 x 0,11 m

Poids brut 0,0145 kg

Poids net 0,009 kg

801TG
Poids net 0,009 kg


