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ADP-AES3-2X2
Order No.: 0259640

Price upon request

PRODUCTINFOS

Adaptateur AES3/EBU Avio Dante®

Pour brancher des appareils analogiques avec interface AES3/EBU à un réseau audio Dante®

Impédance 110 Ω (sym.)
Rapport signal / bruit > 135 dB
Taux échantillonnage 44,1/48/96 kHz, 24 bits
Branchements 1 x RJ45, 1 x XLR mâle, 1 x XLR femelle

Le nom Dante® et le logiciel Dante
® intégré dans les produits sont sous licence de Audinate Pty Ltd.

Information fabricant

Audinate Ltd.
Future Business Centre
Kings Hedges Rd
Cambridge CB4 2HY
Vereinigtes Königreich
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Importateur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ADP-AES3-2X2

Type Adaptateur AES3/EBU Dante
® AVIO

Couleur noir

Alimentation PoE

Poids 170 g

Branchements
1 x RJ45,
1 x XLR mâle 3 pôles,
1 x XLR femelle 3 pôles

Unité d'emballage 1

Dimensions emballage (l x H x P) 0,035 x 0,085 x 0,2 m

Poids brut 0,2 kg

Poids net 0,17 kg

ADP-AES3-2X2
Poids net 0,17 kg

ADP-AES3-2X2
Résolution 24 Bit


