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ATT-325ST
Order No.: 0171430

Price upon request

PRODUCTINFOS

Atténuateur stéréo

avec technologie de transmission de grande qualité

Entrée ampli 4 Ω et sortie haut-parleur 4 Ω
Puissance nominale 25 W par canal
Atténuation en 10 paliers, palier 0 = arrêt
Face avant et bouton en plastique blanc
Montage en saillie avec boîtier ATT-300 disponible en option

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité
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L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de
projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0
- 40 °C).
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de
proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ATT-325ST
Type réglage de volume PA encastré

Bande passante 20-20000 Hz

Puissance nominale 25 W

Dimensions 80 x 80 x 73 mm

Profondeur de montage 50 mm

Poids 277 g

Boîtier adéquat ATT-300

ATT-325ST
Poids net 0,277 kg


