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CAAD-4.2
Order No.: 0370920

Price upon request

PRODUCTINFOS

Ce logiciel de simulation propose bien plus qu'une simple représentation de résultats
acoustiques.
Part importante de l'utilisation du logiciel : l'optimisation des dimensions d'enceintes
recommandées. Les concepts d'enceintes répondent à des exigences spécifiques et prennent en
compte les dimensions des haut-parleurs, volumes, éventuellement ouvertures bass-reflex en
diamètre et longueur, et une répartition le plus favorable possible des résonnances du bois et
une diminution des bruits d'écoulement.
En plus d'utiliser le CAAD-4.2 comme outil de développement, on peut également le concevoir
conmme un moteur de recherche de haut-parleurs de remplacement idoines pour des enceintes
actuelles ou plus anciennes.
Les processus d'approche fonctionnent avec plus d'efficacité sur la base de données d'entrée
généralement accessibles et intègrent les paramètres mécaniques et acoustiques.

CAAD-4.2, version 32 bit pour Windows (à partir de Version 98)

avec tous les avantages de Windows

Visualisation par menus et fenêtres multiples
Mesures possibles avec la souris sur le graphique de l'enceinte
Affichage simultané de 6 courbes au plus (pour comparaison)
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Sélection de la langue de travail parmi 7 langues
Mise à jour de la base de données par simple pression sur un bouton

Calcul d'enceintes

Enceintes closes, bass-reflex, passe-bande, Compound, Ligne Acoustique, systèmes à pavillon et
utilisations de plusieurs haut-parleurs
Fonction recherche pour une enceinte donnée d'après le haut-parleur (haut-parleur de remplacement)
Elaboration automatique de nomenclatures pour la construction d'une enceinte donnée

Calcul de filtre d'ordre 1 à 4 (6-24 dB)

Base de données de haut-parleurs

Librement complétable, chargement simple des haut-parleurs actuels
Avec CAAD-3.0 pour Windows 3.0-3.11

Configuration requise

PC compatible IBM à partir de Pentium, VGA, 16 MO RAM, 10 MO espace disque libre, CD-ROM,
Windows9x/ME/2000/NT/XP/VISTA/7, pour Windows NT4, le soft MS Service Pack 3 est nécessaire.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAAD-4.2
Type calcul d'enceintes

Description CAAD-4.2

Version 4.2

Nombre licenses 1

Architecture 32 Bit

Taille 10 MB

Langue 7

besoin en mémoire après installation 10 MB

Système d'exploitation Windows 98 et ultérieur

Configurations système > Pentium, VGA, CD-ROM

support de données CD-ROM

Possibilité mise à jour mise à jour base de données

Poids 0,015 kg

Particularités avec CAAD-3.0 pour Windows 3.0-3.11


