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CM-304SP
Order No.: 1001035

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone serre-tête électret

pour le fitness et l'aérobic

Capsule micro back-électret omnidirectionnelle
Protégé contre les projections d'eau
Anneau anti-gouttes (protège en outre la capsule de l'humidité)
Bras de la capsule flexible
Confort d'utilisation élevé grâce à un serre-tête adaptable
Positionnement sûr lors d'applications extrêmes comme par exemple aérobic ou spinning
Microphone serre-tête avec prise jack 2,5
Câble de branchement amovible 1,5 m avec prise jack 2,5 filetée et mini XLR 4 pôles
Connexion à l'adaptateur d'alimentation fantôme disponible en option (MA-500) ou à l'émetteur de
poche JTS (1,5-9 V)
Douille en caoutchouc pour protéger de l'humidité le connecteur de l'émetteur de poche

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
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No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CM-304SP
Type microphone serre-tête

Type transmission filaire

Caractéristique omnidirectionnel

Système back électret

Bande passante audio 50-20000 Hz

Impédance nominale 1,8 kΩ

Sensibilité 22,4 mV/Pa

Pression sonore maximale 130 dB

Alimentation 1,5-9 V

Température fonc. 0-40 °C

Poids
44 g,
30 g (sans câble)

Câble 1,5 m

Branchements mini XLR 4 pôles

Dimensions emballage (l x H x P) 0,187 x 0,1 x 0,143 m

Poids brut 0,185 kg

Poids net 0,069 kg

CM-304SP
Poids net 0,069 kg


