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CX-520
Order No.: 0236200

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone dynamique pour instruments

Pour les joueurs d'harmonicas traditionnels et d'harmonicas harpe de blues
Egalement comme micro d'effet pour les chanteurs de techno/dance
Capsule dynamique super cardioïde pour une qualité constante sur une plage dynamique étendue
Corps en fonte au design ergonomique
Réglage du volume directement sur le micro
Fonctionnement sans fil directement via tous les émetteurs de poche JTS
Fonctionnement filaire possible via l'adaptateur livré MA-500 (avec caractéristiques supplémentaires
comme filtre low-cut commutable et PAD) et cordon XLR, en option
Livré avec valise de transport et cordon adaptateur

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CX-520
Type micro instrument

Type transmission filaire
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CX-520
Caractéristique supercardioïde

Système dynamique

Bande passante audio 15-16500 Hz

Impédance nominale 600 Ω

Sensibilité 1,3 mV/Pa

Pression sonore maximale 148 dB

Température fonc. 0-40 °C

Poids 350 g

Câble 1,4 m

Branchements
mini XLR 4 pôles
adaptateur : XLR , sym.

Dimensions emballage (l x H x P) 0,17 x 0,085 x 0,37 m

Poids brut 1,046 kg

Poids net 0,816 kg


