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DJP-104USB
Order No.: 0212160

Price upon request

PRODUCTINFOS

Platine disque Hi-Fi stéréo avec port USB et préamplificateur phono intégrés

Port USB-B pour une numérisation de qualité de disques vinyl analogiques via un PC, niveau de musique
USB réglable
Sortie stéréo par prises RCA, commutable Ligne / Phono
Entraînement par courroie avec système démarrage rapide
Système magnétique
2 vitesses
Pitch réglable ±16 %
Bras métallique et plateau plastique
Capot en acrylique fumé, amovible

(Livrée avec feutrine)

Logiciel d'enregistrement disponible en Freeware sur Internet.

HiFi Test TV VIDEO 2/2009

Prix :
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Prix/performances : épatant
"La DJP-104USB a un son dynamique, vivant, d'une réalisation parfaite, elle propose la liberté de choisir le
format et les taux de données, lors d'enregistrements."

OKEY 9-10/2007

"Une super idée : relier tout simplement la platine disque au PC via un cordon USB. Numériser devient très
simple, agréable et rapide."

Computerbild 19/2007

"Avec cette garantie, l'appareil a été le leader du test".

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites
rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une
décharge électrique.
Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon
secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur
l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être
réparés par un technicien spécialisé.
L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de
projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0
- 40 °C).
Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant
la fiche.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de
proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DJP-104USB
Plateau Ø 298 mm, plastique

Vitesses 33⅓/45 tr/mn
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DJP-104USB
Modification vitesse ± 16 %

Moment démarrage 0,3 kg/cm

Démarrage < 0,8 s

Pleurage et scintillement < 0,15 %

Bruit perturbateur
-40 dB non pondéré,
-55 dB pondéré

Alimentation ˜ 230 V/50 Hz/15 VA

Température fonc. 0-40 °C

Dimensions 430 x 115 x 350 mm

Poids 2,9 kg

Sorties
1 x RCA D/G
Prise USB type B

DJP-104USB
Poids net 2,955 kg


