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DM-3SET
Order No.: 0234020

Price upon request

PRODUCTINFOS

Set micro dynamique pour la voix

Ensemble de 3 éléments pour des performances de chant en utilisation live et en studio. La réponse en
fréquence a été spécialement optimisée pour des applications de chant, ce qui fait du DM-3SET un outil
fiable pour tous les chanteurs.

Plage de transmission large bande
Grande sécurité anti-larsen
Bonnette de protection anti-pop et anti-vent intégrée
Résistant aux déplacements grâce au corps moulé en fonte et au saladier acier
Accessoires livrés : coffret solide, 3 pinces 16 mm (⅝")

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

DM-3SET
Type microphone de chant

Type transmission filaire

Caractéristique cardioïde

Système dynamique

Bande passante audio 50-15000 Hz

Impédance nominale 500 Ω

Sensibilité 2 mV/Pa

Pression sonore maximale 120 dB

Matériau boîtier fonte de zinc

Température fonc. 0-40 °C

Dimensions Ø 53 mm x 180 mm

Poids 285 g

Branchements XLR, sym

Dimensions emballage (l x H x P) 0,225 x 0,085 x 0,29 m

Poids brut 1,395 kg

Poids net 1,395 kg

DM-3SET
Poids net 1,395 kg


