
www.img-stageline.com

DRUMSET-1 - Page: 1

DRUMSET-1
Order No.: 0231390

Price upon request

PRODUCTINFOS

Set de microphones pour batteries, 7 éléments

composé d'un microphone dynamique pour bassdrum, quatre micros dynamiques pour Snare/Tomtom et
deux micros Overhead à condensateur.

Optimisés pour la prise de son de batteries
Microphones courts
Avec pince micro avec filetage 16 mm (⅝") et vis adaptateur 9 mm (⅜") pour chaque micro
Pinces supplémentaires pour les micros Snare/Tomtom
Livré dans une valise plastique pratique

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DRUMSET-1
Type microphones batterie

Type transmission filaire
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DRUMSET-1

Caractéristique
bi-directionnel (Bassdrum)
supercardioïde (Snare/Tomtom)
cardioïde (Overhead)

Système
dynamique (Bassdrum)
dynamique (Snare/Tomtom)
électret (Overhead)

Bande passante audio
50-10000 Hz (Bassdrum)
50-15000 Hz (Snare/Tomtom)
50-15000 Hz (Overhead)

Impédance nominale 200 Ω

Sensibilité
1,6 mV/Pa (Bassdrum)
2,5 mV/Pa (Snare/Tomtom)
5,6 mV/Pa (Overhead)

Rapport signal / bruit 66 dB

Pression sonore maximale
158 dB (Bassdrum)
157 dB (Snare/Tomtom)
161 dB (Overhead)

Alimentation DC 48 V, fantôme (Overhead)

Température fonc. 0-40 °C

Dimensions

Ø 50 mm x 113 mm (Bassdrum)
Ø 40 mm x 93 mm (Snare/Tomtom)
Ø 22 mm x 90 mm (Overhead)
430 x 135 x 320 mm (Set)

Poids 1,5 kg

Branchements XLR, sym.

Dimensions emballage (l x H x P) 0,42 x 0,315 x 0,125 m

Poids brut 2,79 kg

Poids net 2,6 kg


