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HSE-200WP/BL
Order No.: 0236370

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone serre-tête électret

pour aérobic et fitness

Protégé contre les éclaboussures
Grand confort d'utilisation avec serre-tête adaptable
Positionnement sûr pour des applications extrêmes telles qu'aérobic
Capsule micro back-électret omnidirectionnelle
Anneau d'étanchéité (protège la capsule de l'humidité)
Cordon de branchement robuste avec revêtement tissu
Fiche mini XLR 3 pôles pour brancher à un adaptateur alimentation fantôme optionnel (EMA-1,
EMA-300P) ou émetteur de poche TXS-...HSE
Embout caoutchouc pour protéger la connectique vers l'émetteur de poche de l'humidité

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

HSE-200WP/BL
Type microphone serre-tête

Type transmission filaire

Caractéristique omnidirectionnel

Système back-électret

Bande passante audio 20-20000 Hz

Impédance nominale 2 kΩ

Sensibilité 5,6 mV/Pa

Pression sonore maximale 130 dB

Alimentation DC 1,5-9 V

Température fonc. 0-40 °C

Poids 45 g

Branchements mini XLR 3 pôles

Dimensions emballage (l x H x P) 0,08 x 0,165 x 0,245 m

Poids brut 0,178 kg

Poids net 0,046 kg

HSE-200WP/BL
Poids net 0,046 kg


