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MD-39
Order No.: 0220070

Price upon request

PRODUCTINFOS

Casque stéréo

Son équilibré
Casque universel
Version particulièrement légère
Câble 1,2 m avec fiche jack stéréo mâle 3,5

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

Ne réglez pas le volume des enceintes trop fort, des volumes élevés peuvent, à long ter, engendrer des
troubles de l'audition. L'oreille s'habitue à des volumes élevés et ne les perçoit plus comme tel après une
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certaine période. N'augmentez plus le volume une fois que vous vous y êtes habitué.
L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de
projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0
- 40 °C).
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de
proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MD-39
Type casque

Type transmission filaire

Convertisseur casque ferrite

Principe convertisseur dynamique

Puissance d'entrée max. 100 mW

Plage transmission casque 20-20000 Hz

Impédance nominale casque 32 Ω

Câble 1,1 m

Fiche jack 3,5

Poids sans câble 28 g

MD-39
Poids net 0,042 kg


