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MDH-6300

Price upon request

Casque D) mono

Aimant Néodymium puissant @ 50 mm

Systéme clos

Oreillettes orientables

Ecouteurs rembourrés

¢ Poignée rembourrée ergonomique

Cable spiralé amovible (1,3-2,8 m) avec fiche XLR femelle verrouillable et fiche jack 6,35 male stéréo
e Livré avec sacoche de transport

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36

28307 Bremen

Deutschland

info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité
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Ne réglez pas le volume des enceintes trop fort, des volumes élevés peuvent, a long ter, engendrer des
troubles de I'audition. L'oreille s'habitue a des volumes élevés et ne les percoit plus comme tel aprés une
certaine période. N'augmentez plus le volume une fois que vous vous y étes habitué.

L'appareil n'est congu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de
projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0
-40 °C).

Lorsque I'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de
proximité pour contribuer a son élimination non polluante.

MDH-6300

Type casque
Type transmission filaire
Convertisseur casque néodymium, @ 50 mm
Principe convertisseur dynamique
Puissance d'entrée max. 3500 mw
Plage transmission casque 10-22000 Hz
Impédance nominale casque 46 Q
Sensibilité casque 96 dB/mW
Cable 1,3-2,8m
Fiche jack 6,35
Poids sans cable 152 g
MDH-6300

Poids net 0,348 kg



