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MPT-165
Order No.: 0110530

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur d'aigu Piézo

Pavillon type “bullet”
Fréquence limite inférieure basse

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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MPT-165
Impédance (Z) > 1000 Ω

Technologie de transmission filaire

Bande passante 1800-20000 Hz

Puissance nominale (RMS) 60 W

Puissance musique (max)
115 W (système 8 Ω)
225 W (système 4 Ω)

Pression sonore 93 dB/W/m

Tension max. ~ 30 V

Découpe Ø 88 mm

Profondeur de montage 80 mm

Entraxe X 92 mm

Entraxe Y 92 mm

Dimensions 110 x 110 x 83 mm

Largeur 110 mm

Hauteur 110 mm

Profondeur 83 mm

Couleur noir

Température fonc. 0-40 °C

Poids 0,083 kg

Unité d'emballage 1

Dimensions emballage (l x H x P) 0,11 x 0,08 x 0,11 m

Poids brut 0,085 kg

Poids net 0,083 kg

MPT-165
Poids net 0,083 kg


