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NR-10M

Order No.: 0160480

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur a chambre de compression (pavillon musique) avec large bande, 4 Q

e Pour montage au plafond ou au mur

Résistant aux intempéries et IP54 apres montage

Systéme haut-parleur 4 Q

Haut-parleur large bande 5 cm avec pavillon (2,5")

Utilisation universelle pour l'intérieur et I'extérieur ol des pressions sonores importantes et une bonne
tonalité sont nécessaires

Boitier ABS

Flasque de montage avec joint d'étanchéité caoutchouc

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36

28307 Bremen

Deutschland

info@monacor.de
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

NR-10M

Actif / passif

Technologie de transmission
Puissance admissible, totale
Puissance (RMS)

Impédance

Bande passante

Nombre de haut-parleurs
Pression sonore

Angle

Angle de diffusion horizontal
Angle de diffusion vertical
Type

Matériau boitier

Couleur
Montage

Type protection

Température fonc.
Dimensions

Largeur
Hauteur
Profondeur
Poids
Entrées

Particularités

passif

filaire

20 W

10w

4Q

200-15000 Hz

1

98 dB/W/m

H100°/V100°

100°

100°

haut-parleur large bande
ABS

gris

flasque de montage avec joint d'étanchéité en
caoutchouc cellulaire
IP54

0-40 °C

120 x 120 x 120 mm
ouverture montage @ 101 mm
120 mm

120 mm

120 mm

0,48 kg

connexion cable

étanche

Dimensions emballage (I x Hx P) 0,15 x 0,125 x 0,15 m

Poids brut

Poids net

NR-10M

Poids net

0,556 kg
0,487 kg

0,487 kg



