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PA-1140RCD
Order No.: 0173530

Price upon request

PRODUCTINFOS

Module Tuner RDS / Lecteur CD avec interface USB

pour les amplificateurs-mixeurs Public Adress avec tiroir pour insert en façade

Clés USB directement connectables

Section tuner FM/AM :

Fonction RDS pour FM
24 emplacements de mémoire (18xFM, 6xAM)
Affichage digital
Recherche émetteurs

Section lecteur CD :

Système anti-chocs
Mécanisme de charge Slot In
Lecture aléatoire, fonction Scan et Répétition
Affichage titre / Durée
Système d'amortissements à huile
CD audio / CD-R / CD-RW / CD MP3
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-1140RCD
Type insert tuner RDS / lecteur CD

Média CD Audio/CD-R/CD-RW/CD MP3

Bande passante 10-20000 Hz

Taux de distorsion < 0,03 %

Rapport signal / bruit > 85 dB

Alimentation DC 17 V

Tension alimentation DC 17 V

Température fonc. 0-40 °C

Dimensions 195 x 40 x 215 mm

Poids 1,1 kg

Branchements USB

Dimensions emballage (l x H x P) 0,265 x 0,1 x 0,325 m

Poids brut 1,484 kg


