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PM-2/+-50UA
Order No.: 0290450

Price upon request

PRODUCTINFOS

Galvanomètre à bobine mobile

Avec échelle
Boîtier plastique
Classe 2
Vis d'ajustement du zéro
Câblage pour l'installation de lampe
Plage de mesure ± 0,05 mA

Ces instruments de mesure peuvent être dotés de deux LEDs avec prérésistance pour leur éclairage.

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de
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Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de
projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0
- 40 °C).
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de
proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PM-2/+-50UA
Plages de mesure ± 0,05 mA

Résistance interne 1,9 kΩ

Dimensions affichage 60,3 x 46,3 mm

Découpe Ø 37,5 mm

Profondeur de montage 23 mm

PM-2/+-50UA
Poids net 0,044 kg


