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SA-100
Order No.: 0254120

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur stéréo compact universel, 50 W

Fonctionnement sans bruit grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
Connexion jack 3,5 supplémentaire avec sensibilité commutable sur la face avant
Connexion USB en façade pour l'alimentation et la charge d'appareils externes
Commutateur de sources audio
Réglage de volume, graves et aigus
Sortie casque jack 6,35
Boîtier métallique solide

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SA-100
Puissance de sortie, totale 2 x 50 W

Puissance nominale 50 W

Puissance sous 4 Ω 2 x 25 W

Puissance sous 8 Ω 2 x 20 W

Canaux 2

Entrées
140 mV/46 kΩ (PC, CD, Aux)
140 mV/12 kΩ, 25 mV/32 kΩ (lecteur)
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SA-100
Bande passante 20-20000 Hz

Egaliseur graves ± 12 dB

Egaliseur aigus ± 12 dB

Rapport signal / bruit > 70 dB

Alimentation ˜ 230 V/50 Hz/150 VA

Tension alimentation ~ 230 V

Fréquence secteur 50 Hz

Consommation fonctionnement 150 VA

Température fonc. 0-40 °C

Largeur 212 mm

Hauteur 56 mm

Profondeur 250 mm

Poids 2,6 kg

Branchements

1 x RCA D/G (PC),
1 x RCA D/G (CD),
1 x RCA D/G (Aux),
1 x jack 3,5 (Player),
4 x bornier HP (HP)

Dimensions emballage (l x H x P) 0,315 x 0,105 x 0,315 m

Poids brut 3,11 kg

Poids net 2,6 kg


