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ST-850
Order No.: 0235510

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone col de cygne pour un fonctionnement optionnel sans fil

Compatible avec tout émetteur de poche de la série PT
Capsule back-électret de haute qualité, super-cardioïde
Interrupteur Reed On/OFF sans bruit
LED témoin d'état
Base lourde en fonte
Possibilité de positionner un émetteur de poche optionnel sur la face inférieure de l'appareil

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw
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MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ST-850
Type microphone col de cygne

Modèle table, sans fil

Type transmission filaire / sans fil

Caractéristique supercardioïde

Système back-électret

Bande passante audio 50-18000 Hz

Impédance nominale 2 kΩ/100 Ω

Sensibilité 5 mV/Pa, 15,8 mV/Pa

Pression sonore maximale 125 dB

Alimentation par émetteur de poche, +48 V fantôme

Longueur col de cygne 305 mm

Température fonc. 0-40 °C

Dimensions 110 x 65 x 150 mm

Poids 693 g

Branchements
mini XLR 4 pôles femelle,
XLR mâle châssis

Dimensions emballage (l x H x P) 0,13 x 0,45 x 0,195 m

Poids brut 1,271 kg

Poids net 0,693 kg

ST-850
Poids net 0,693 kg


