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TAR-1004SAVE

Price upon request

PRODUCTINFOS

Elingue de sécurité

pour enceintes avec montage suspendu

e Saveking®

e Certifiée BGV-C1

¢ Boucle avec pince frein intégrée pour absorber I'énergie de chute

¢ Pince frein avec repére de couleur pour controle visuel de I'état impeccable de la corde

e Longueur 100 cm, épaisseur 4 mm

e Oeillets renforcés aux deux extrémités

e Systéme de fermeture rapide par mousqueton (selon norme DIN 56926)

e Pour appareils d'un poids maximal de 40 kg (ligne unique), 60 kg maximum pour ligne double

Ne doit étre installé que par des techniciens habilités. Risque de danger pour les personnes et les appareils

en cas d'installation inadéquate.

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
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Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TAR-1004SAVE

Type élingue de sécurité

Type fermeture par mousqueton
Matériau 4 mm

Charge maximale / centre de gravité centré 40 kg

Longueur 100 cm

Poids 152 ¢g

Particularité certifié seloh BGV-C1

TAR-1004SAVE
Poids net 0,152 kg



