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TM-25
Order No.: 0170970

Price upon request

PRODUCTINFOS

Attirer l'attention avec succès !

Avec notre gamme de mégaphones, nous apportons la solution parfaite à chaque type d'application.
Quelques critères de base vont vous aider dans votre choix. La portée est sûrement le critère le plus
important. Plus la pression sonore (en dB) est importante, plus la portée du mégaphone est grande. De
plus,vous avez le choix entre mégaphones avec microphone intégré, avec micro main ou appareils avec
micro sans fil supplémentaire. Tous les mégaphones de marque MONACOR sont alimentés par des batteries
classiques. Certains modèles ont un branchement 12 V. Dimensions, poids et consommation sont d'autres
critères entrant en ligne de compte. Vous trouverez dans la gamme MONACOR très rapidement le
mégaphone idéal pour tous vos besoins.

Mégaphone

Micro intégré
Sirène commutable
Prise pour fonctionnement par batterie 12 V externe
Réglage de volume
Cordon allume-cigare
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Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

N'utilisez pas le mégaphone à proximité d'une autre personne. L'amplification de la voix ou des effets de
Larsen peuvent générer des troubles de l'audition.
L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de
projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0
- 40 °C. En cas de non utilisation prolongée (par exemple supérieure à une semaine), retirez les batteries et
accumulateurs. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de
proximité pour contribuer à son élimination non polluante.
Ne jetez pas les batteries et accumulateurs dans la poubelle domestique. Déposez-les dans un container
dédié selon les règlementations en vigueur

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TM-25
Microphone intégré oui

Microphone main non

Microphone sans fil non

Poignée pistolet oui

Dragonne oui

Cordon allume-cigares oui

Sirène oui

Réglage de volume oui

Puissance de sortie (PMAX) 25 W

Pression sonore 115 dB

Alimentation
8 x 1,5 V, type R14,
non livrée DC 12 V/2 A ext.

Branchement 12 V oui

Dimensions Ø 230 mm x 370 mm

Poids 1,7 kg

Dimensions emballage (l x H x P) 0,24 x 0,39 x 0,24 m

Poids brut 2,12 kg
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TM-25
Poids net 1,72 kg

TM-25
Poids net 1,72 kg


