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TRAVEL-CLIP
Order No.: 1000875

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone cravate électret

Excellente qualité sonore
Utilisation pour caméras, smartphones et ordinateur
Capsule micro omnidirectionnelle
Pince de fixation métallique solide
Alimentation via unité d'alimentation intégrée dans le cordon
Cordon de 6 m
Livré avec pile bouton LR-44, bonnette de protection et adaptateur jack 6,35 / jack 3,5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TRAVEL-CLIP
Type microphone cravate

Type transmission filaire

Caractéristique omnidirectionnel

Système électret
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TRAVEL-CLIP
Bande passante audio 65-18000 Hz

Impédance nominale 1 kΩ

Sensibilité 31 mV/Pa

Rapport signal / bruit 74 dB

Pression sonore maximale 110 dB

Alimentation
1 x 1,5 V (LR-44)
ou externe (par ex. caméra)

Température fonc. 0-40 °C

Dimensions Ø 9 mm x 17 mm

Poids
64,5 g (microphone 2,5 g, adaptateur
alimentation 18 g)

Câble 6 m

Branchements jack 3,5

Dimensions emballage (l x H x P) 0,092 x 0,033 x 0,131 m

Poids brut 0,112 kg

Poids net 0,094 kg


