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VSC-100/WS
Order No.: 0150290

Price upon request

PRODUCTINFOS

Cordon vidéo combiné,

Pour le branchement commun de signaux vidéo et de l'alimentation sur des caméras HD
Connexion vidéo aux deux extrémités avec respectivement 1 x BNC mâle, câble 75 Ω RG-59/U
Respectivement 1 x fiche alimentation mâle/femelle Ø 5,5/2,1 mm pour brancher une alimentation
Longueur 10 m

Particulièrement recommandé pour brancher des caméras HD-SDI à des enregistreurs numériques, à des
enregistreurs numériques All in One, et pour compléter des ensembles de surveillance vidéo par des
caméras supplémentaires.

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

VSC-100/WS
Domaine utilisation Vidéo, CCTV, courant

Fiches
2 x BNC mâle,
1 x prise alimentation femelle,
1 x prise alimentation mâle

Spécifications câble RG59/U

Longueur 10 m

Couleur blanc

Nombre de conducteurs 2

Blindage oui

Impédance 75 Ω

Poids 617 g

VSC-100/WS
Poids net 0,617 kg


